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PROFUNDIDAD de CAMPO

► ─ Definición: Es la distancia comprendida entre los puntos más próximo y más lejano del tema o escena a fotografiar que puede ser reproducido con foco aceptable en un mismo plano.

SIGNIFICADO PRÁCTICO

   El verdadero control de la profundidad de campo es un arma de primera importancia en el arsenal del fotógrafo. Con este control podemos realzar a los sujetos importantes, suprimir los detalles que carezcan de importancia, y sugerir el medio ambiente. Ello se logra restringiendo intencionadamente la profundidad de campo a sólo los sujetos importantes.

  En cambio, podemos dar igual énfasis a todas las partes del sujeto, registrando todos los detalles con una exactitud superior a la de cualquier artista pintor. Esto es el resultado de extender la profundidad de campo hasta que incluya todo el contenido de la escena.

► ─  LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MAYOR O MENOR PROFUNDIDAD DE CAMPO 
LONGITUD FOCAL: cuanto mayor sea la longitud focal del objetivo, menor será la profundidad de campo.
DISTANCIA de ENFOQUE: cuanto más lejos enfoquemos, mayor será la Profundidad de campo. Por ello, si enfocamos a un objeto situado a 3 metros, manteniendo constante la distancia focal del objetivo y el diafragma, la profundidad de campo se extenderá por ejemplo desde unos 1,8m hasta 5 metros; mientras que si enfocamos a 0,5 metros se extenderá sólo desde 0,4 a los 1m.

DIAFRAGMA: cuanto mayor sea la abertura del diafragma (menor número f), menor será la Profundidad de campo. Esto resulta obvio, ya que los diafragmas cerrados estrechan el cono de luz, y por consiguiente amplían la zona de nitidez.

   Por tanto obtendremos una mayor profundidad utilizando objetivos de corta distancia focal (Grandes angulares), enfocando objetos alejados de la cámara y cerrando lo más posible el diafragma.

  Por el contrario, si con un teleobjetivo y el diafragma totalmente abierto, enfocamos un objeto muy próximo, obtendremos una reducidísima Profundidad de campo.

PROFUNDIDAD “MÍNIMA”: Una fotografía en la cual aparezca nítida sólo una zona limitada de la escena se dice que está en “enfoque selectivo”. Todos conocemos casos de fotografías que han sido enfocadas selectivamente por accidente. Pero si bien la mayor parte de tipos de fotografía documental deben ser nítidas en su totalidad, ello no implica en forma alguna que todas las fotografías deban ser tratadas de la misma forma. De modo especial, las fotografías periodísticas y publicitarias pueden perder gran parte de su impacto por el hecho de poseer demasiados detalles que  compiten su primacía con el objeto principal.

    El enfoque “selectivo” o “diferencial” acentúa forzosamente el impacto visual en la Fotografía: un sujeto entre muchos, o un detalle especial del conjunto de un sujeto. Una botella de jerez con un fondo desenfocado de un banquete y vasos y platos fuera de foco en primer término son un ejemplo típico de tratamiento diferencial. La habilidad del fotógrafo consiste en producir el grado adecuado de “borrosidad”: el suficiente para otorgar “diferenciación” y asegurar que el entorno y el medio ambiente se "atenúen" con el grado deseado.

PROFUNDIDAD “MÁXIMA”: Las fotografías que son visualmente nítidas en su totalidad han sido calificadas adecuadamente como fotografías con «máxima información». La Profundidad de campo “máxima” es de mayor valor cuando una fotografía se destina esencialmente a proporcionar información, por ejemplo: el aspecto de un nuevo edificio, el contenido interior de un aparato de radio, el sistema de montaje de un producto. En realidad, viene a ser la gran masa de la fotografía comercial objetiva.

   La Profundidad de campo puede aumentarse fácilmente diafragmando el objetivo, con tal que estemos dispuestos, naturalmente, a compensar la reducción de claridad en la imagen que entonces se produce, usando una exposición más prolongada, utilizando una película más sensible o bien intensificando la iluminación del sujeto. Sin embargo, la Profundidad de campo puede alterarse por cualquier cambio que haga más pequeña la imagen de un sujeto dado. Si nos encontramos en situación de tener insuficiente profundidad de campo, incluso a la más pequeña abertura, se puede probar lo siguiente:

   A) Cambiando a un objetivo de longitud focal “más corta” (GA). De todos modos; recordemos que ésto nos proporciona un ángulo visual más amplio.
  B) Alejando la cámara del sujeto, teniendo en cuenta el efecto de “achatamiento” que ello tendrá sobre la perspectiva.

  C) Utilizando un diafragma más pequeño, es decir: “más cerrado”.

► ─  EJEMPLO PRÁCTICO
    Imaginemos que dos fotógrafos trabajan uno al lado del otro. Uno de ellos con una cámara de 35 mm (objetivo de 50 mm), y el otro con una cámara de formato grande (objetivo de 200 mm). Ambos incluyen en su fotografía la misma cantidad de la escena que tienen delante, pero el fotógrafo que usa la cámara más pequeña dispone de más del cuádruplo de Profundidad de Campo que su competidor. Ésta es una de las mayores ventajas de la cámara miniatura.
   Debemos formular aquí una advertencia. Por ahora estamos tratando tan sólo del aspecto óptico de la fotografía. La cámara miniatura, con su objetivo de foco corto, puede disfrutar de más profundidad de campo, pero, al ampliar su pequeño negati- vo, se tendrá que ampliar también la estructura granulosa de la imagen registrada químicamente. Puesto que la nitidez definitiva de una fotografía se ve influida por la granularidad, lo mismo que por consideraciones de Profundidad de campo, ello priva a la cámara pequeña de algunas de sus ventajas.
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► ─  DISTRIBUCION DE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

      Dado que la profundidad de campo disminuye con puntos de enfoque cercanos a la cámara, el área de nitidez no se reparte de igual forma por delante y por detrás de ese punto, si no que lo hace de la siguiente forma: 1/3 de la profundidad de campo se sitúa desde el punto de enfoque a la cámara y los 2/3 restantes, desde el punto de enfoque hacia el infinito.
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   Esta regla no se aplica estrictamente con objetos cercanos (en los cuales la profundi
dad se extiende hacia el objetivo y se aleja del mismo en iguales proporciones), pero constituye una buena guía práctica.

► ─  PRE-VISUALIZACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

    Existen varios métodos a los cuales se puede recurrir para trabajar con cierto grado de certeza y prever la zona de nitidez en la imagen:
A) Hojas técnicas de los objetivos, que si son de buena calidad, suelen llevar una tabla con la profundidad de campo a diversos diafragmas y distancias de enfoque.

B) En los objetivos de calidad media y alta suele venir grabada en el anillo fijo del lente, donde esta el punto de referencia del enfoque; una serie de marcas con distintos colo res que hacen referencia a los distintos puntos de diafragma que posee dicho lente. Estas marcas están ubicadas desde el centro hacia fuera en forma ascendente con res pecto al N° f  a ambos lados del punto de enfoque en forma simétrica.

En la práctica cuando se enfoca un determinado plano, en la escala de las distancias de enfoque del lente figura a cuántos metros o pies se encuentra el punto de enfoque y según el diafragma empleado se puede previsualizar la zona que va a estar en foco.   Para eso habrá que observar en qué lugar de la escala de distancias de enfoque coinci den las líneas que refieren al diafragma utilizado. Esta zona va desde antes hasta después del punto de enfoque, indicando a que distancia de la cámara comienza y ter- mina, se denomina “Profundidad de campo”.
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   Para este ejemplo, con un Motivo enfocado a muy poco menos de 5 mt, se puede calcular la profundidad de campo según el diafragma que se emplee, para:
f 4 : comienza aproximadamente a los 4 mts. y termina cerca de los 7 mts.
f 8 : comienza aproximadamente a los 3,2 mts.  y termina cerca de los 10 mts.
f 16:  comienza aproximadamente a los 2,5 mts.  y termina en el infinito.
C) Las buenas cámaras réflex tienen una palanca que permite cerrar el diafragma al valor elegido y observar por el visor los distintos planos que se hallan en foco. Aunque este dispositivo resulta muy útil, si el diafragma que usamos es muy cerrado, la imagen que aparece es tan oscura en el visor que resulta difícil distinguir algo si el tema no está fuertemente iluminado.
D) Utilizar alguna de las fórmulas matemáticas diseñadas al efecto. Este sistema aunque resulta muy engorroso, suele ser el único método fiable en Macrofotografía.
E) Los objetivos de las cámaras de precisión, que van equipados con una escala de distancias de enfoque; llevan también incorporado, frecuentemente, un calculador de la profundidad de campo. Es útil cuando, en cámaras de gran formato, no se puede comprobar visiblemente en la placa de enfoque la Profundidad del campo.
► ─  DISTANCIA “HIPERFOCAL” 
DEFINICIÓN: Es la distancia que existe entre el objetivo y el punto más próximo de foco aceptablemente nítido, cuando el objetivo está enfocado al infinito.
Aplicación: Para el caso de estar fotografiando un tema distante, paisajes o vistas generales, se desperdicia algo de esta profundidad, en la parte más próxima a la cámara, si el enfoque se hace directamente al “infinito”.

Esta zona de nitidez se puede incrementar con un nuevo enfoque y la ayuda de las referencias de los puntos de diafragma que están grabados en el lente que indican dónde comienza y dónde termina la profundidad de campo para el valor del diafragma empleado.

La distancia que va desde la cámara hasta donde comienza la zona de nitidez se llama distancia hiperfocal y el punto donde comienza dicha zona de nitidez se llama punto hiperfocal.
Si el nuevo enfoque se realiza en el punto hiperfocal, en ves del infinito, la profundidad de campo comenzará, en este caso, desde un punto más próximo a la cámara que en el caso anterior. Extendiendo así la zona de nitidez hacia la cámara.
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   Este aprovechamiento de la Profundidad de campo (una especie de «estafa» óptica) es una inteligente maniobra para incrementar la nitidez del primer plano cuando se enfoca según la escala que poseen los objetivos.

   Esta aplicación óptica es muy útil para los objetivos fijos, como los que se utilizan en las cámaras baratas, que vienen adaptados por sus fabricantes para trabajar a la distancia hiperfocal más bien que para el infinito. Las cámaras aéreas y los instrumen tos ópticos para trabajos a distancia están muchas veces graduados para la distancia hiperfocal en su máxima abertura.
► ─  TABLA de  DISTANCIA “HIPERFOCAL”
[image: image5.jpg]VALORES DE DIAFRAGMAS

28 [ 4 [S56] 8 [ U |16 [m [

93 | 65 | 47 | 33 |24 | 16 | 12 | 08
15 10273 [ 50 [ 37 [ 26 |19 [ 13

30 | 21 [ 15 [104] 76 [ 52 | 38 | 26

R(2(8(5|8]

S8 [ 41 [ 20 | 20 [ 148102 ] 74 | 51
86 |60 | 43 | 30 [ 2 [ 15 [109] 75

VALORES DE

217 [ 152 [ 108 | 76 | 55 | 38 [ 28 [ 1o

386 [ 270 | 193 [ 135 | 98 | 68 | 49 | 34

DISTANCIA FOCAL

25 [ 368 [ 263 [ 184 [ 134 [ 92 | 67 | 46

‘Valores expresados en metros




► ─  TABLAS UTILES

Sitio de Internet para consultar valores de “Profundidad de Campo”:
http://www.aupar.com.ar/clau/caIRc.htm


► ─  CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION:
1) ¿Qué es la Profundidad de Campo?
2) ¿Para qué se emplea la propiedad de la Profundidad de Campo?
3) ¿Cuáles son los factores que influyen en la Profundidad de Campo?
4) Dado 3 objetivos de 5Omm, 85mm y 150mm de longitud focal, cerrados a una misma abertura de diafragma y enfocados a una misma distancia: ¿Con cuál de ellos se confiere menor Profundidad de Campo?
5) ¿A mayor o a menor distancia de enfoque se logra más Profundidad de Campo?
6) ¿Cuándo se dice que un Motivo está enfocado “diferencial” o “selectivamente”?
7) ¿Para qué se recurre al uso de la Profundidad de Campo mínima? 
8) ¿Con qué tipo de abertura se logra?
9) Si para obtener una máxima Profundidad de Campo hay que optar entre una cámara de 35mm y otra de gran formato ¿Cuál se elije?
10) ¿Cómo se distribuye la Profundidad de Campo respecto al punto de enfoque para objetos lejanos y cercanos?
11) ¿Cómo se puede “previsualizar” la Profundidad de Campo?
12) ¿Que es la distancia “Hiperfocal”?
13) ¿Qué es el “Punto Hiperfocal”?
14) ¿Cómo se puede ampliar la Profundidad de Campo cuando se enfoca al infinito? Proporcionar un ejemplo:
► ─  BIBLIOGRAFIA

●   “Fotografía Básica” – de Michael J. Langford - Editorial Omega.-
●   “La Fotografía Paso a Paso” – de Michael J. Langford - H. Blume Ediciones.-
●   “Enciclopedia Práctica de Fotografía” - Editorial Salvat.-
●   “Enciclopedia Fotografía Práctica” - Ediciones Nueva Lente.-
●   Sitios varios de INTERNET.-
Preparó: Oscar Formoso / Julio de 2007 – 
Rediseñó: Oscar Gamardo / Marzo de 2009.-
  –  PARA USO DIDÁTICO INTERNO del IMDAFTA EXCLUSIVAMENTE  –
PAGE  
7

